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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 035-001-0001            KOBRA wer. 15

         PRZEDMIAR ROBÓT



Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice

Adres :  

Leśnictwo Krzystkowice



                     Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice Plac manewrowy w Nadleśnictwie Krzystkowice dz. nr 154 i 143/2 m. 



                     Dąbrowiec



Inwestor :  

Nadleśnictwo Krzystkowice

Adres :  

ul.Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański



Jednostka autorska :  

Firma Usługowo-Budowlana LOKREM

Opracował :  

Karol Ewertowski Data : 15.05.2025

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 035-001-0001            KOBRA wer. 15

                      Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice Plac manewrowy w Nadleśnictwie Krzystkowice dz. nr 154 i 143/2 m. Dąbrowiec

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Adres :  

Leśnictwo Krzystkowice



      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



Data: 01.06.2025



Lp. Kod CPV Opis działu

A 45112700-2 Przebudowa MPP - Budowa placu manewrowego

Symbol :  Grupa 5      Numer specyfikacji :  IV RZZT SST-3

A.a 45112700-2 Roboty przygotowawcze.

Symbol :  D-01.02      Numer specyfikacji :  II PT SST-1

A.a.1 45112700-2 Oznakowanie placu manewrowego na czas robót

Symbol :  D-01.02.00      Numer specyfikacji :  II PT SST-1

A.b 45112700-2 Budowa placu manewrowego

Symbol :  D-00.00      Numer specyfikacji :  IV RZZT SST-3

A.b.1 45112700-2 Roboty ziemne

Symbol :  D-04.04.02      Numer specyfikacji :  IV RZZT SST-3

A.b.2 45112700-2 Podbudowa z piasku i kruszywa łamanego

Symbol :  D-04.04.02      Numer specyfikacji :  IV RZZT SST-3

A.b.3



Formowanie poboczy

Symbol :  D-04.04.02

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 035-001-0001            KOBRA wer. 15

                      Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice Plac manewrowy w Nadleśnictwie Krzystkowice dz. nr 154 i 143/2 m. Dąbrowiec

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Obiekt :  

Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice 

Adres :  

Leśnictwo Krzystkowice



Data: 01.06.2025



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A Przebudowa MPP - Budowa placu manewrowego



A.a Roboty przygotowawcze.



A.a.1 Oznakowanie placu manewrowego na czas robót



1



analiza własna  1,000 kpl

Oznakowanie na czas robót wraz z elementami zabezpieczającymi - zabezpieczenie miejsca robót placu



manewrowego.



A.b Budowa placu manewrowego



A.b.1 Roboty ziemne



2



KNR 201-0105-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 25-35 cm



3



KNR 201-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,320 mp

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Transport na odległość do 2 km karpiny ze złożeniem w stosy



Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny



22 * 0.4 * 0.15 = 1,320

Razem   =   1,320 mp



4



KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 391,300 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem



26.1 * 11 = 287,100



2 * ( 13 * 2 + 26.1) = 104,200

Razem   =   391,300 m2
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KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,030 km

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



30.1 / 1000 = 0,030

Razem   =   0,030 km
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KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 391,300 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm z



przemieszczeniem na odległość do 50 m



Plac manewrowy: 26.1 * 11 = 287,100

pobocze: 104.2 = 104,200

Razem   =   391,300 m2
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KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 287,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości:



20 cm wraz z przemieszczeniem ziemi na odległość do 50 m ze złożeniem w nasyp



26.1 * 11 = 287,100

Razem   =   287,100 m2
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KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 574,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości:



ponad 20 cm wraz z przemieszczeniem ziemi na odległość 50 m - dodatek za każde 5 cm



plac: 287.1 = 287,100

Razem =   287,100

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =   574,200 m2



A.b.2 Podbudowa z piasku i kruszywa łamanego



9



KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 48,100 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II



26.1 + 2 * 11 = 48,100
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 035-001-0001            KOBRA wer. 15

                      Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice Plac manewrowy w Nadleśnictwie Krzystkowice dz. nr 154 i 143/2 m. Dąbrowiec

A.   Przebudowa MPP - Budowa placu manewrowego

A.b. Budowa placu manewrowego



Data: 01.06.2025



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem   =   48,100 m



10



KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 1,200 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe



48.1 * 0.25 * 0.1 = 1,20

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,200 m3
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KNR 231-0405-02-00 IGM Warszawa 48,100 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki z kostki kamiennej 10/15 cm na podsypce: piaskowo-cementowej, z wypełn.spoin zaprawą



cementową



48.1 = 48,100

Razem   =   48,100 m



12



KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 287,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II



287.1 = 287,100

Razem   =   287,100 m2
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KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 287,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy odsączające z piasku stabilizowanego cementem w korycie  - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy



po zagęszczeniu 10 cm



14



KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 1 435,500 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy odsączające z piasku w korycie  - zagęszczenie ręczne: za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 5,00000    ( 287,100 m2 * 5,00000 =  1 435,500 m2 )
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KNR 231-0204-01-00 IGM Warszawa 287,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm- warstwa dolna z tłucznia kamiennego o grubości po



uwałowaniu: 20 cm
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KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 287,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm
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KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 861,300 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm -



dodatek za każdy dalszy 1 cm



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000    ( 287,100 m2 * 3,00000 =   861,300 m2 )
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KNR 231-0106-03-10 IGM Warszawa 287,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 2 cm - z miału



kamiennego



A.b.3 Formowanie poboczy
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KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,420 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o



mocy: 55 kW (75 KM) - formowanie poboczy na szerokość 2,0 m
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KNR 201-0229-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,520 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 10 m odległości przemieszczania gruntu kat. I-II ponad 10 do 30 m,



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)



104.2 * 0.1 = 10,420

Razem =   10,420

Współcz. = *  6,00000

Ogółem  =   62,520 m3
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 035-001-0001            KOBRA wer. 15

                      Obiekty  Nadleśnictwa Krzystkowice Plac manewrowy w Nadleśnictwie Krzystkowice dz. nr 154 i 143/2 m. Dąbrowiec

A.   Przebudowa MPP - Budowa placu manewrowego

A.b. Budowa placu manewrowego



Data: 01.06.2025



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
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KNR 201-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,420 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Formowanie nasypów spycharkami  55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu



kołowego lub przemieszczanej: grunt kat. I-II - formowanie poboczy.



104.2 * 0.1 = 10,42

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   10,420 m3
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KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 104,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy odsączające na obrzeżach - profilowanie poboczy



pobocza: 2 * 13 * 2 + 26.1 * 2 = 104,200

Razem   =   104,200 m2
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KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 104,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/31,5mm- warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 7 cm
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KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 312,600 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 7 cm -



dodatek za każdy dalszy 1 cm



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000    ( 104,200 m2 * 3,00000 =   312,600 m2 )

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


